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LD
ネジ式リニア・アクチュエータ

アミューズメント関連／エレベータ機構／搬送・移送機器主な使用例

LD

■品番説明

❶対応モータ
47E
47F
47G
85B
85C
85E

❷対応ギヤ
SM

❹シリーズ名
LD：ギヤドモータ右取付
LD＊L：ギヤドモータ左取付

❺ストローク
2：200mm
3：300mm
4：400mm
5：500mm

❸減速比
1/10～ 1/500
＊特性値一覧表から
お選びください。

❻管理枝番
巻頭の品番説明を
ご覧ください。

❼定格電圧
24V：DC24V

T G - 8 5 E - S M - 1 0 - L D 2 - H A , 2 4 V
❶ ❷ ❸ ❹ ❻ ❼❺

・ネジ式のため、テーブルの保持力がありガタが少ない構造
・モータの取り付けが左右どちらでも可能

特　　　徴

■動作性能
項　目 内　容

ストローク［mm］ 200、300、400、500

推力［N］［kgf］ 9.8～ 980（1.0～ 10.0）

速度［mm/sec］ 0.5～ 65

※その他のストロークはカスタム品対応となります。

LD2 LD3 LD4 LD5

質量（g） 630 750 880 990

＊質量にはモータ、ギヤの質量は含みません。

■LD推力─速度特性一覧表
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TG-47E-SM-LD
（24V）

垂
直

速度（無負荷時）［mm/sec］ ─ ─ 18.4 15.5 9.5 6.4 4.8 2.4 1.6 1

可搬重量［N］（Kgf） ─ ─ 4.9（0.5） 9.8（1） 14.7（1.5） 29.4（3） 49（5） 88.2（9） 98（10） 98（10）

速度（定格負荷時）［mm/sec］ ─ ─ 17.1 14.2 8.8 5.8 4.3 2.2 1.5 0.9

TG-47F-SM-LD
（24V）

垂
直

速度（無負荷時）［mm/sec］ ─ 39.5 29.1 24.4 14.9 10 7.6 6.1 2.6 1.5

可搬重量［N］（Kgf） ─ 4.9（0.5） 9.8（1） 13.23（1.35） 29.4（3） 49（5） 88.2（9） 98（10） 98（10） 98（10）

速度（定格負荷時）［mm/sec］ ─ 36.4 26.6 22.5 13.3 8.8 6.7 3.5 2.4 1.5

TG-47G-SM-LD
（24V）

垂
直

速度（無負荷時）［mm/sec］ ─ 52.6 38.3 32.1 19.5 13.1 9.8 4.9 3.3 2

可搬重量［N］（Kgf） ─ 4.9（0.5） 14.7（1.5） 19.6（2） 49（5） 88.2（9） 98（10） 98（10） 98（10） 98（10）

速度（定格負荷時）［mm/sec］ ─ 50 35.7 29.4 17.5 11.8 9 4.7 3.2 1.9
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TG-85B-SM-LD
（12V）

垂
直

速度（無負荷時）［mm/sec］ 51.1 28.7 20.8 17.5 10.5 7.1 5.3 2.7 1.8 1.1

可搬重量〔kg〕［kgf］ 24.5（2.5） 49.0（5.0） 78.4（8.0） 78.4（8.0） 98.0
（10.0）

98.0
（10.0）

98.0
（10.0）

98.0
（10.0）

98.0
（10.0）

98.0
（10.0）

速度（定格負荷時）［mm/sec］ 45.2 25.7 18.5 15.8 9.7 6.6 5.1 2.6 1.7 1.0

TG-85C-SM-LD
（24V）

垂
直

速度（無負荷時）［mm/sec］ 50.0 28.3 20.6 17.2 10.4 6.9 5.2 2.6 1.7 1.1

可搬重量〔kg〕［kgf］ 24.5（2.5） 49.0（5.0） 78.4（8.0） 78.4（8.0） 98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）

速度（定格負荷時）［mm/sec］ 45.0 25.5 18.4 15.5 9.4 6.6 5.0 2.5 1.7 1.0

TG-85E-SM-LD
（24V）

垂
直

速度（無負荷時）［mm/sec］ 69.5 39.0 28.5 23.8 14.3 9.5 7.2 3.6 2.4 1.4

可搬重量〔kg〕［kgf］ 24.5（2.5） 49.0（5.0） 78.4（8.0） 78.4（8.0） 98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）98.0（10.0）

速度（定格負荷時）［mm/sec］ 64.5 36.4 25.9 22.0 13.4 9.2 6.9 3.5 2.3 1.4
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（外形図はDXFでダウンロードできます）

本社営業部：TEL 03-5340-0331／ FAX 03-5340-0330
関西営業部：TEL 06-6889-1126／ FAX 06-6305-1265
福岡営業部：TEL 092-409-2390／ FAX 092-409-2391

ツカサ電工株式会社お問合せ
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3
6（

テ
ー

ブ
ル

幅
）

3
6

4-M3 有効深さ4
（36） （36）

入力端子

3
9

3
4

（n+1）-M5
有効深さ6（裏面より）

SS-5GL2（2個）

100×n62.5
39

（
1
8
）

8
1

38.5

62.5
23レール長（L2）

最大有効ストローク  L1

2
6
.5

42
50

100

L3

φ
3
7

32.68.5以下
定格銘板2.6

（6.9）

TSUKASA

8
1

2
44(3.5)

φ
3
7

(L3)

2
6
.5

3
6
(テ

ー
ブ

ル
幅

)

42
50

100

3
6

入力端子

4-M3 有効深さ4 (36)(36)
62.5

23
62.5

(1
8
)

39

38.5

SS-5GL2（2個）　レール長（L2）

最大有効ストローク（L1）

100×n

(n+1)-M5
有効深さ6（裏面より） 定格銘板

3
4

3
9

■外形図

LDレール仕様
LD2 LD3 LD4 LD5

L1（mm） 200以下 300以下 400以下 500以下

L2（mm） 325 425 525 625

n（個） 2 3 4 5

ギヤ単体仕様　 SM

減速比 L3

1/5～ 1/10 23

1/12.5～ 1/30 25.5

1/36～ 1/100 28

1/120～ 1/300 30.5

1/360～ 1/1000 33


